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สันกำเนิดเงา








ขั้นตอนวิธีการประกอบ


ใช้กรรไกร หรือ มีดตัดตามแนวที่กำหนด  ทั้งในส่วนแผ่นบอกเวลา และสันกำเนิดเงา  ซึ่งจะได้ชิ้นงานทั้งหมด  3 ชิ้น


นำส่วนสเกลเวลาที่ตัดจากแผ่นที่ 2 มาทากาว หรือติดกาวสองหน้า แล้วนำไปติดเข้ากับด้านหลังของแผ่นบอกเวลาจากแผ่นที่ 1 (ควรติดให้สเกลตรงกัน)


กดคัตเตอร์กรีดเบา ๆ บนเส้นที่กำหนดให้  และเพื่อช่วยให้ทำการพับได้ง่ายขึ้น


พับส่วนของสันกำเนิดเงาเข้าหากัน  แล้วติดกาวเพื่อให้เกิดความแข็งแรง พร้อมทั้งกางฐานพับสำหรับติดกาวออก


พับหน้าปัดบอกเวลา (แผ่นที่ 1) ขึ้นตั้งฉากกัน 


นำสันกำเนิดเงาที่พับและทากาวแล้ว มาติดตั้งฉากกับแผ่นสเกล �โดยให้แนวของสันกำเนิดเงาอยู่ตามแนวเส้นประที่กำหนดไว้ 





วิธีการใช้งาน


วางนาฬิกาแดดบนพื้นราบที่มีแสงแดดส่องถึง


หันสันกำเนิดเงาชี้ไปทางทิศเหนือ  โดยใช้เข็มทิศเทียบกับลูกศรบอกทิศของนาฬิกาแดด


อ่านเวลา โดยดูจากเงาบนสเกลเวลา























สเกลเวลา





นาฬิกาเกิดแก้ว แผ่นที่ 2/2














นาฬิกาเกิดแก้ว แผ่นที่ 1/2





การวัสดุอุปกรณ์


กระดาษขนาด A4 หนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม  �สำหรับพิมพ์รูปนาฬิกาเกิดแก้ว แผ่นที่ 1 และ 2  


ไม้บรรทัดยาว 1 ฟุต จำนวน 1 อัน


เข็มทิศ  1 อัน


กระดาษแข็งหรือแผ่นรองตัด  1 แผ่น


คัตเตอร์


กรรไกร


กาวยางหรือเทปกาวสองหน้า
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สเกลเวลา
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